PROHLASENI O SHODE

CSN/STN EN 14471 Systémové kominy s plastovymi viozkami

Pozadavky a zku$ebni metody

a‘meva""’

Nejsirsi sortiment plastového systému odkoureni

Vyrobce:

Oznaceni vyrobku:

Jméno, funkce odpovédné osoby:

Misto notifikace:

Cislo certifikace:

Almeva AG
Kenzenauerstrasse 4
CH-9223 Schweizersholz

info@almeva.ch

www.almeva.ch

Plastové kominové viozky
"ALMEVA EASY"
Provedeni: jednovrstvé

dvouvrstvé (koncentrické)

Jiirg Braun
jednatel Almeva AG

TOUV Industrie Service GmbH
Mnichov, Némecko

C€ 0036 - CPD - 9165 001

Charakteristika plivodnich dokumentt podle CSN/STN EN 14471 pfiloha ZA

Ce€

PP . . . S
0.1 Systémodkoueni  GSN/STNEN 14471 T120  H1/P1 O w 2 020 | L Jednovrstvy systém odkoufeni
N . spalinova cesta: PP
jednovrstvy
PP B dvouvrstvy systém odkoureni
0.2 Systém odkoureni CSN/STN EN 14471 T120 H1/P1 o W 2 000 | L1 spalinova cesta: PP
koncentricky oplasteéni: plast
PP . dvouvrstvy systém odkoureni
0.3 Systém odkoureni CSN/STN EN 14471 T120 H1/P1 (¢} W 2 000 I, E LO  spalinova cesta: PP
koncentricky oplasténi: ocel, hlinik
PP dvouvrstvy systém odkoureni
0.4 Systém odkoureni CSN/STN EN 14471 T120 H1/P1 o W 2 000 E LO  spalinova cesta: PP

koncentricky

oplasténi: nerezova ocel

Popis vyrobku

Cislo normy

Teplotni tfida

Tlakova tfida

Trida odolnosti pfi vyhofeni sazi

Trida odolnosti

proti plsobeni kondenzatu

Trida odolnosti proti korozi

Vzdalenost od hoflavych materialt

Umisténi

Trida reakce na oher

Trida oplasténi

Usek / Tvarovka
PP - Systém odkoureni

Pevnost v tlaku
max. vy$ka (starr): 30 m
max. vyska (flex.): 30 m

Zatizeni vétrem
volna vyska nad
poslednim drzakem
[0.1/0.2/03-1.5m]
[0.4-3.0m]

Tepelny odpor
0.00 m?K/W

Trida reakce na ohen
D

Pevnost v ohybu
n.p.d.

Tlakova ztrata
hodnota odpovida
CSN/STN EN 13384




