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NAVOD K POUZITi ZACK

Jsme potéseni, ze jste si vybrali exkluzivni
bytové dopliiky ZACK a doufame, ze budete
s nasimi produkty spokojeni. Prestoze jsou
véechny produkty ZACK vyrabéné a balené
s obzvlastni péci, je mozné, ze se vyskytne
néjaka zavada. V takovém pfipadé se obratte
na svého prodejce. Ujistéte se, Ze pro takovou
situaci mate uschovany paragon a obal.

PECE A TIPY NA CISTENi

Aby bylo jisté, ze si i nadale budete uzivat
vysokou kvalitu produktti tak dlouho, jak jen to
bude mozné, pfinaSime Vam nékolik tipd na
péci o nade vyrobky. Pouze s pravidelnou péci
muze vydrZet dlouhotrvajici lesk nerezového
povrchu.

Bézné znecisténi

Pro pravidelnou péci a cisténi béznych
necistot se nejvice hodi ZACK UTERKA
Z MIKROVLAKNA (kéd produktu 30001), kdyz
je lehce navihéena.

Jinak je pro ¢isténi produktd nejvhodnéjsi Cista
voda a standardni, bézné dostupné Cistici
prostredky. OvSem doporucujeme po ¢isténi
dany kus fadné osusit.

Pfi pravidelném pouzivani ZACK CISTICIHO
SPREJE (kod produktu 30002), ktery byl
specidlné vyvinut pro povrchy z nerezové
oceli, budou produkty méné nachyiné
k zaspinéni.

Silnéjsi znecisténi

Hrubsi necistoty (napfiklad mastnotu, olej,
atd.) odstrafite pomoci horké vody a
univerzélniho Cistice. Pak je ale nezbytné
ocistit produkt z nerez oceli Cistou vodou a
mékkym hadiikem vysusit.

Velmi silné znecisténi

Povlak vodniho kamene a znecisténi, které
vznika pfi del$im uzivani, mize byt odstranén
za pouziti lehce kyselého Cistice, ktery
obsahuje zhruba 10% kyseliny citrénové nebo
kyseliny octové. Na lesténé povrchy (POUZE)
mohou byt pouzity také Cistici kaminky.
Jakékoliv zbytky mydla musi byt okamzité
odstranény za pouziti ¢isté vody a naslednym
ususenim.

1UPOZORNENI!

Po pouziti mydlového, nebo jiného ¢istice, je
nezbytné veskeré nerezové produkty okamzité
oplachnout ¢istou vodou a nasledné osusit.
Prostfedky na cisténi WClodpadu, abrazivni
prostredky, bélidla a silné kyseliny jsou zcela
nevhodné pro ¢isténi produktt ZACK.
Zejména WC Stétky, které se dostanou do
styku s prostfedky na ¢isténi toalet, by mély
byt hned po pouziti vyplachnuty pod Cistou
vodou a usuSeny. WC C(istie obvykle
obsahuji agresivni latky, které mohou rychle
vést ke korozi i na nerezové oceli.
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