
pRoHLAśENi o vl-łsrxo§TEcH

ć. SG 0l/20l3i3

Jedinećnf identifikaćni kód typu vfrobku:
Keramickć dlżdice lisovanć za sucha s nizkou nasiikavosti Ea < 0,5%o, skupina BIu, glazovanć (GL)

Zam!ślenó l zamf ślenń poużiti:
K obklódce stćn a podlń v interieru i ęxterieru

,,

3.

l.

Vfrobce:

4. Zplnomocnónjzóstupce:

5. Systóm/systómyPOSV:

stórgres
Star-Gres Sp. z o.o,

ul. Ceramiczną ćis. 5
26-200 Końskie. Polsko

Nevźńu.je se

6a. Evropskf dokument Harmonizovanó norma:
Polskó harmonizovanó norma PN-EN 1 44l 1 :2013-04

Kęramickć obkladovć prvky - Definice, klasifikace, charaLleristiky a oznaćovóni

7- Deklarovanóvlastnosti:

8. Piisluśnń technickó dokumentace a/nebo specifickń techniclrl{ dokumentace:
Nevźahuje se

Vlastnosti vyśe uvedenóho vyrobku jsou ve shodć se souborem deklarovanlch vlastnosti. Toto prohlóśeni o vlastnostech se

v souladu s naiizenim (EU) ć. 305l20l 1 vydóvó na vlhradni odpovćdnost vlrobce uvedenćho v!śe.

Podepsi{no za vlrobce a jeho jmćnem:

Vedouci technolog Maciej Kaczorowski

,,sTAR-Gr*ft/sp . z, o.o.

Maciej Kaczorowski
Główny Tcchnolog

Zilkladni vlastnosti użitkovć vlastnosti Harmonizovanó technickó specifi kace

Reakce na oheń Aln / Al

PN-EN 1441l:2013-04

Uvolńovóni nebezpećn}ch lótek:
- kadmium

- olovo
- iinć

max.0,0l mgidm2
max.0,05 mldm2

NPl)
piidrżnost:

- cementovć lepidla
- disperzni lepidla

- reaktivni resinovy lepidla
- malta

NPD
NPD
NPD
NPD

odolnost proti niińlvm zmćnóm teplo8 Odolnć
Lomovó sfla:

a) Tlouśt'ka > 7,5 mm
b) Tlouśt'ka < 7,5 mm

> l300 N
>700N

Sklumost NPD
Trvanlivost pro:
- vnitini poużiti

vnćiśi ooużiti: zmrazęni - rozmrazęni
Odolnć
Odolnć

Hmatovosł NPl-)

Końskie, l 5.10.20l5



Vyhlósenie o parametroch

ć. SG0l/20l3l3

I. Jedinećnf identifikaćnf kód typu vfrobku:
Keramickć dlażdice lisovanć za sucha o nizkej nasiakavosti vody Eo < 0,5 7o, skupina Bl", glazovarrć (GL)

2. Zam!śl' anó po uźitie/poużitia :

3. Vfrobca:
Na oblożenie podlóh, stien vo vnńtri/alębo z vonku budov

Star-Gres Sp Końskie, Pol'sko

4. Splnomocnenf zństupca:

5. Systóm(-y) po§udzovania a overovania nemennosti parametrov:

4

óa. Harmonizovanń norma:

Pol'sko harmonizovanó norma PN-EN l 44 l l :2O 13 -04
Keramickć obkladovć prvky - Definicie, klasifikócią vlastnosti, hodnotenie zhody aoznaćovanie

7. Deklarovanć parametre:

8. Vhodnó technickó dokumentócia a/alebo śpecifickó technickń dokumentóciaj

Uvedenć parametre vjrobku sń v ńode so sńborom deklarovanfch parametrov. Toto vyhlósenie
nariadęnim (EU) ć. 305l20ll vydóva na vlhradnń zodpovednosf uvedenćho v}robcu.

Podpisal(-a) za a v mene vlrobcu:

o parametroch sa v sńlade s

,,STAR-

podstatnć vlastnosti pararnetre Harmonizovanć technickć śpecifi kócie

Reakcia na oheń Aln / Al

PN-EN 144ll:20l3-04

Uvol'ńovanie nebezbećnlfch lótok:
- kadmia
- olovo

- inć

max.0,0l mldm2
max.0,05 mgldm2

NPD
pridrżnost':

Lepidló cementovó
Lepidló dispermć
ręaktivnę żivicę
_ malta

NPD
NPD
NPD
NPD

Odolnost proti niŁhlym zmeniiLrn teploty NPD

Pęvnost':
a) hńbku > 7,5 mm
b) hńbku < 7.5 mm

ż l300N
>700N

Śmyklavost' NPD
Zivotnost'v:

- poużitii v interićroch:
- ooużie v exterićrv - mrazuvzdomost'

spina
solńa

Hmatovosf NPD

Końskię, 15.10.20l5

hlavnli technológ Maciej Kaczorowski

Glówny Technolog


