
 

MPO13  
Oddálené pneumatické splachování nožní, kov, zabudování: na zeď  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Použití  
Nelze použít pro předstěnové instalační systémy Slim  
Pro osoby se sníženou hybností  
Pro plastové nádržky Alcaplast po výměně táhla a spodní výpusti  
Pro použití ve veřejných prostorách  
Pro předstěnové instalační systémy Alcaplast  
Pro zabudování na zeď  
Vlastnosti  

Barva: chrom  
Jeden objem splachování 6 l  
Lze umístit až 3 m od toalety  
Materiál: nerez, ABS, polypropylen   

Rozsah dodávky  
Fixační set: vrut 3,5×10 – 2 ks  
Hadička 3 m pro propojení tlačítka a vypouštěcího ventilu  
Ovládací mechanismus  
Tlačítko pneumatického ovládání  
Vypouštěcí ventil   

Objednací kód, Logistické informace    
   Hmotnost Rozměr Množství 

Kód EAN  (kus | balení | paleta) (kus | balení) (balení | paleta) 
MPO13 8595580501983 1,4287 | 9,7600 | 176,1600 kg 315×210×120 | 590×430×390 mm 10 | 160 ks 

      
       
Technické parametry  

Hygienická rezerva 3 l  
Maximální délka pneumatické hadičky ovládání 3 m  
Rozsah nastavení spláchnutí 6-9 l  
Standardní nastavení spláchnutí 6 l  
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