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Box Premium FBFP XS A70, Stainless Steel Under-Cabinet Hood, Flush mounted. Light temp. adj (2700-4000K). Light
intensity (FULL/MID/OFF). 24H Air circulation mode. 30min delay mode. Remote control. SP A+ motor. Push button
controls. Green display colour. Grease filter alarm. Wifi and Bluetooth, Alexa interface.

Informace o produktu
Kategorie odsavače par Vestavný
Povrch Nerez
Rozměry
Šířka v mm 700.0
Průměr vyústění odtahu 150
Energetická specifikace
Typ zástrčky EU
Roční energetická spotřeba 57.6
Tř. fluidní dynam. účinnosti A
Třída světelné účinnosti C
Třída účinnosti filtrace tuků C
Napětí motoru 220-240V 50-60Hz
Typ motoru SP A+
Počet motorů 1
Instalace
Instalace Vestavný
Specifikace produktu
Senzor kvality vzduchu Ne
Energetická třída A
Identifikace produktu
Produktová značka FRANKE
Produktová řada Mythos
Modelová řada BOX FLUSH PREMIUM
Vlastnosti
Počet světel 2
Typ osvětlení Led pásek tenký TW3
Dálkový ovladač Ano
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Voděodolnost Ne
Typ ovládání Tlačítkové
Počet rychlostí Viz. návod
Nastavení rychlosti 3+i
24H Ano
Doběh Ano 30'
Senzor automat.startu Ne
Wi-Fi Ano
Typologie filtru Kazeta
Typ filtru Hliník
Uhlíkový filtr Ne

Výkony
Rychlost 1 2 3 Intenzivní
Výkon (m³/h) EN IEC 61591 290.0 420.0 610.0 720.0
Max. tlak (Pa) 460.0 550.0 590.0 600.0
Výkon motoru (Watt) 150.0 200.0 240.0 250.0
Hluk dB(A) EN IEC 60704-3 47.0 56.0 64.0 68.0
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