TECHNICKE UDAJE

2-SLOZKOVA EXPANZNI PRYSKYRICE

VLASTNOSTI A

» 2- slozkova expanzni pryskyFice

» Funkéni pevnost jiz po 5 minutach, kone¢na
pevnost po 30 minutach

» Jednoducha aplikace

» Vysoka vytéznost (azdo 1,5 1)

» Nesmrstuje se

Testovano podle DVGW-VP 601:
» Vysoka odolnost v tahu (30 kn)
» Odolnost v krutu (240 Nm)
» Plynotésné do 3 bart
» Odolné proti radonu
» Vysoka tepelna stabilita (650 °C / 30 min.)
» Vodotésnost podle DIN 18533
» Trida W1.1-E, W1.2-E (pouze Tangit M 3000)
» Trida W2.1-E (1 bar — Tangit M 3000
+ Tangit M 4082)

TANGIT M 3000
vs alternativy
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TESNICI HMOTA TANGIT M 3000

RYCHLOST . . . . . ,
VYTVRZOVANi velmi pomala velmi rychla

SMRSTOVANI smrstuje se bez smrstovani
APLIKACE slozita snadna

TESNOST izka : velmi vysoka

SiLA A fedni fedni vysoka

TECHNICKE INFORMACE

Priprava podkladu:

» Povrch a kabely musi byt suché, ¢isté
a soudrzné. PE povrchy musi byt ocistény &isticim
prostifedkem Tangit Cleaner PE/PB/PP/PVDF
nebo Tangit &isticimi ubrousky PE/PB/PP/PVDF.
Poté povrch alespon dvakrat zdrsnéte do krize
brusnym papirem (zrnitost 240). Odstrante
brusny prach. Vlhké zdivo neovlivni vlastnosti
vyrobku.

TEST
DVGV VP 601 ano

SPECIALNI snadno dostupné ,
CHARAKTERISTIKA pro distribuci samoexpanzni

. Rozsah teplot: 4 o ;
OBLASTIPOUZITI » Teplota zpracovéni od + 5 °C do +30 °C. B S e i
v, . ; » Optimalni teplota pro aplikaci od + 15 °C ® tares
> Utésneéni prostupu plynu, vody, odpadnich do + 25 °C (teplota vyrobku, teplota pracovniho "5
systému a elektrokabelazi prostiedi/ teplota povrchu). ol s
» Domovni prpOjky plynu a VOdy @ QUALITAT FUR HANDWERKER

» V pripadé, Ze je teplota prostredi nizka

[ N

» Odpadni a kabelové prostupy sténami

- (0-10 °C), zahrejte pryskyfici na pokojovou
» Prostupy ve studnach

teplotu.

Aplikace:

» Ujistéte se, Ze mezera mezi trubkou a prostupem
je minimalné 8 mm. Odstrante uzavér z kartuse
a nasroubujte staticky mixér. Kartusi vlozte do

specialni vytlaéné pistole na 2-slozkové kartuse
(Tangit / Ponal PPB). Vytlacte z kartuse cca
5 -8 cm na kus papiru, dokud pryskyrice nema

jednotnou barvu.

» Zasunte staticky mixér do otvoru a rovnomérné
vstiiknéte obsah kartuse.

» Unik pryskyfice z otvoru signalizuje tplné
vyplnéni, pfipadné vlozte dalsi pryskyfrici.
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» Pokud neni obsah zcela spotiebovan, kartusi
uzavrete. Zbyvajici obsah muze byt pouzit
pozdéji s novym statickym mixérem.
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Expansionsharz * Expansiehars

Résine expansive

0BJ.CiSLO IDH  PRODUKT

799271079 316080 Tangit M 3000 - kartuse (300 ml)
799271082 316075 Tangit M 3000 - kartuse (150 ml)
799271084 2252643 Tangit Profi pistole

799271810 372907 Tangit FP 504 — staticky mixér




KLICOVE PRODUKTY

TANGIT M 3000

EXPANZNIi PRYSKYRICE

Vysoce kvalitni 2-slozkova expanzni
pryskyfice pro utésnéni jednodilnych
a vicedilnych domovnich pripojek plynu
a vody, opravy netésnych pripojek,
jakoz i pro prichody odpadnich vod

a kabelovych stén a stavbu studni.

Baleni: 300 ml, 150 ml

OBLASTI POUZITI

VODA

. d——

Vodovodni potrubfi

A

Potrubi a kanalizace

M

Plynové potrubfi

TANGIT M 4082

PE TESNICi PROVAZEC

Polymerovy tésnici provazec, ktery pFi
styku s vodou okamzité zacne zvétSovat
svij objem a expandovat. Tim spolu

s Tangitem M 3000 zabrani praniku tlakoveé
vody. Po vyschnuti vody z provazce

se provazec vrati do pdvodniho objemu.

Baleni: 8 m

KABELY
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Systém MIS / ZAPPO No-Dig

O .

VLnité ochranné potrubi

—ﬂg:{ B

Renovace
plynového
potrubi

Kabelovy
a telekomunikaéni
systém

MONTAZNI NAVODY

POSTUP PRI INSTALACI

Vycisténi otvoru Vstrikovani pryskyrice
» Odstrante prach » Utésnéte otvor
a necistoty PE provazcem

» Vysuste otvor » Zasunte mixér

» Zbytkova vlhkost co nejhloubéji
je povolena » Vstiiknéte pryskyfici
do vrchni ¢asti otvoru

INSTALACE FLEXIBILNIHO POTRUBI

Prostor pro privod potrubi
pristupny zvenku.
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Vlozeni potrubi s tésnicim
provazcem Tangit M 4082.

Vyplnéni expanzni
pryskyfici Tangit M 3000.

Kontrola expanze Uplné vypénéni

» Zkontrolujte pfitom- » Odstrante tésnici
nost expandované provazec
pryskyfrice » Ofiznéte prebytec¢nou
v horni ¢asti otvoru pryskyfici

» Pokud zde pryskyftice » Zacistéte otvor

neni, aplikujte vice
pryskyfrice do zbyvajici
dutiny

Potrubi omotame tésnicim |
provazcem Tangit M 4082.

4.

Vnéjsi utésnéni
pomoci PE provazce.

Hotové tésnéni
odolné vugéi vodé.

PRIKLADY POUZITI V PRAXI

3a.

1b.

2b.

1d.

2d.

3d.

4d.

. Na vnitfni strané
budovy je rychloupinaci
systém veden na
trubku MIS 40
a zafixovan.

. Nasroubujte kartusi
Tangit do sméSovaci
trysky a sejméte vicko.

. Vlozte kartusi Tangit
do specialni vytlaéné
pistole na 2-slozkové
kartusSe a vstfiknéte
expanzni pryskyfici.

4a. Po vytvrzeni

zarovname prostup

z vnitfni strany

dle potieby.
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Montaz trubky ovinuté tésnicim 1c. Vlozeni tésniciho 2c. Vyplnéni spary
provazcem Tangit M 4082.
Vytlaceni expanzni pryskyftice

Tangit M 3000 z vnitfni strany.

provazce Tangit M 4082. expanzni pryskyfici.
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Montdaz tésniciho
provazce Tangit
M 4082.
Vytlageni expanzni
pryskytice Tangit
M 3000.

Plnéni expanzni
pryskyftici Tangit
M 3000 z vnitfni
strany.

Hotové tésnéni.




