Climate
Control

IMI TA

TA-Nano Plus

Kombinované regulacni a vyvazovaci ventily pro
malé koncové jednotky
Tlakove nezavisly requlacni a vyvazovaci ventil

Breakthrough
engineering for
a better world
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TA-Nano Plus

Tlakové nezavisly vyvazovaci a regulacni ventil TA-Nano Plus
zajistuje optimalni vykon a dlouhou zivotnost. Nastavitelny
maximalni pritok umozriuje pfesné hydronické vyvazeni a regulaci.
TA-Nano Plus spolu s nasimi vyvazovacimi pfistroji umozniuje

pokrocilé méfeni a diagnostiku.

Klicové viastnosti

Nejmensi PIBCV na trhu pro stisnéné
prostory

Stihly a kompaktni tvar zjednodusuje
instalaci.

Presné hydronické vyvazeni
Plynulé nastaveni max. pratoku zabrariuje
nadpritoku pfes koncové jednotky.

PIna kontrola soustavy

Pfesné méreni pritoku a jedinecné
diagnostické funkce pro maximalni usporu
energie a vysoce spolehlivou soustavu.

Pfesné nastaveni a snadné uvedeni
do provozu

Nastaveni ventilu viditelné i pfi
namontovaném pohonu, snadna
identifikace ventilu pomoci barevného
oznaceni.

Vysoka spolehlivost

Vysoka odolnost proti korozi diky
slitiné AMETAL®, silna odolnost proti
necistotam a uplna tésnost ventilu.
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Technicky popis

Oblast pouziti:
Soustavy vytapéni a chlazeni.

Funkce:

Regulace

Nastaveni (max. prutok)

Regulace tlakové diference na
regulaénim ventilu

Méfeni (AH, T, q)

Proplachovani

Uzavirani (uzaviraci ventil pro udrzbu
zafizeni — viz. Tfida netésnosti)

Rozméry:
DN 10-25

Tlakova trida:
PN 25

Tlakové diference (ApV):

Max. tlakova diference (ApV_ )
600 kPa = 6 bar

Min. tlakova diference (ApV )
DN 10/15 LF/15: 15 kPa = 0,15 bar
DN 15 HF/20: 18 kPa = 0,18 bar
DN 20 HF: 30 kPa = 0,30 bar

DN 25: 25 kPa = 0,25 bar

(Stanoveno pro hodnotu nastaveni 10.
Ostatni pozice nastaveni vyzaduji mensi
hodnoty tlakové diference, kontrolu Ize
provést pomoci programu HySelect).
ApV,_ . = maximalni povolena tlakova
ztrata pfes ventil, plati pro vSechny
uvedené pritoky.

ApV_. = minimalni doporucena tlakova
ztrata ventilu, pro spravnou regulaci
tlakové diference.

Rozsah pruatoku:

Pratok (q,,,,) Ize nastavit v rozmezi:
DN 10: 19,5 - 200 I/h

DN 15LF: 30,6 - 310 I/h

DN 15:47,1-560 I/h

DN 15 HF: 146 - 1130 I/h

DN 20: 197 - 1210 I/h

DN 20 HF: 202 - 1680 I/h

DN 25: 210 - 2400 I/h

q,., = I/h pro kazdé nastaveni pfi zcela
oteviené regulacni kuzelce.

LF = nizky pratok

HF = vysoky pritok
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Teploty:
Max. pracovni teplota: 120 °C
Min. pracovni teplota: —10 °C

Poznamka: Pokud je teplota média
niz8i nez 2 °C, je tfeba zabranit tvorbé
ledu na vietenu. Ventily by proto mély
byt izolovany parotésnou izolaci (I1ze
pouzit prodlouzeni vietene). Ventily IMI
byly testovany na vykon a zZivotnost s
monoetylenem i monopropylenglykolem
az do koncentrace 57 %.

Kapaliny:
Voda a neutralni kapaliny, nemrznouci
smési na bazi glykolu (0-57%).

Zdvih:
4 mm

TFida netésnosti:
Tésné uzavreni (TFida VI podle
EN 60534-4).

Charakteristika:
Linearni

Material:

Téleso ventilu: AMETAL®

Teéleso kuzelky: AMETAL® a PPS
Kuzelka: PPS

DFik: nerezova ocel

Tésnéni sedla: EPDM O-krouzek
Regulator tlaku: mosaz CW614
Membrana: EPDM

Pruzina: nerezova ocel
O-krouzek: EPDM

Nastavovaci hlavice: PA

Vsuvky pro méfeni: AMETAL®
Té&snéni: EPDM
Krytky: Polyamid a TPE

AMETALE® je slitina mosazi od IMI odolna
proti odzinkovani.

Omi
Oznaceni:

IMI, PN, DN v palcich a smér pratoku.
Ventilova vlozka: TA-Nano, DN (+LF/NF/
HF)

LF: Cervena viozka.

NF: Bila vlozka.

HF: Seda vlozka.

LF = nizky pratok
NF = normalni pratok
HF = vysoky pratok

Pripojeni:
Vnéjsi zavit dle ISO 228.
Vnitfni zavit dle ISO 7.

Pripojovaci zavit pohonu:
M30x1.5

Pohony:

Viz. samostatny technicky katalog pro
pohony EMO T Il, EMO TM I, TA-TRI a
TA-Slider 160.

Presnost méreni

Maximalni odchylka pritoku pfi riznych nastavenich
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Korekéni faktory

Vypocty pratokl jsou stanoveny pro vodu (+20 °C). Pro dalSi kapaliny s podobnou viskozitou jako voda (<20 ¢St = 3°E = 100 S.U.),
je nutno provést pouze korekci hustoty. Pfi nizSich teplotach dochazi ke zvySeni viskozity a mize dojit k laminarnimu proudéni
kapaliny ve ventilu. Disledkem je vétSi odchylka prutoku, ktera se nejvice projevuje u malych ventild, nizkych hodnotach nastaveni
a nizkych hodnotéach tlakové diference. Korekci Ize provést v programu HySelect nebo pfimo ve vyvazovacich pfistrojich IMI.

Hluénost

Problém0m s hlu¢nosti soustavy Ize pfedejit fadnym odvzdusnéni celé soustavy a pouzZivanim odplyfiovacich zafizeni.
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Pohony

Doporucené pohony k ventilu najdete v tabulce nize. Pouzité pohony od jinych vyrobct nez IMI musi byt pIné kompatibilni, aby
poskytovaly optimalni regulaci ventilu. Pokud nejsou kompatibilni, mGze to vést k neuspokojivym vysledkim regulace.
Dal8i informace o pohonech viz. samostatné technické katalogy.

Pozadavky na pohony jinych vyrobcu:
Pracovni rozsah: X (uzavfeno - zcela otevieno) = 11,7 - 15,7
Uzaviraci sila: Min. 100 N

M30x1.5

Max. doporuc€ena tlakova ztrata (ApV) pro kombinaci ventilu a pohonu

Maximalni doporu¢ena tlakova ztrata pfes kombinaci ventilu a pohonu pfi uzavieni (ApV ) a pro vSechny uvedené pritoky

close

(ApV, )
DN EMO T Il / EMO TM Il / TA-TRI / TA-Slider
[kPa]
10
15
600
20
25
ApV .. = maximalni tlakova ztrata, pfi které ventil uzavie z oteviené pozice se specifikovanou silou pohonu. Garantovana

tésnost ventilu.
ApV__ = maximalni povolena tlakova ztrata pfes ventil, plati pro vS8echny uvedené pratoky.

max
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Navrh

1. Vyber tu nejménsi velikost ventilu podle projektovaného pratoku viz. “q__ hodnoty”. Pfednastaveni ventilu by mélo byt co
mozna nejvetsi.
2. Zkontrolujte, ze dostupny ApV je v rozsahu (podle DN) - 600 kPa.

max

q,. hodnoty

Nizky pratok (LF) Normalni priatok Vysoky pritok (HF)

Nastaveni
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
DN 10 19,5 374 59,2 78,2 97,9 119 140 160 181 200
DN 15LF 30,6 60,6 91,7 122 154 185 217 247 278 310
DN 15 47,1 121 190 240 299 359 404 451 505 560
DN 15 HF 146 260 369 478 587 707 821 934 1040 1130
DN 20 197 320 428 538 655 771 896 1010 1120 1210
DN 20 HF 202 353 494 628 781 954 1110 1320 1510 1680
DN 25 210 415 592 766 939 1140 1370 1660 2000 2400

Q.. = I/h pro kazdé nastaveni pfi zcela oteviené regulacni kuzelce.
LF = nizky prutok
HF = vysoky prutok
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Instalace

Priklad

Smeér pritoku

Montaz pohonu
Poznamka: Pro snadnou montaz a demontaz pohonu je
potfeba dodrzet uvedeny minimalni prostor nad pohonem.

EMOTII/TMII TA-TRI TA-Slider 160
H H H
DN 10-25 106 M 122

TA-Nano + EMO T Il / EMO TM Il / TA-TRI / TA-Slider
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Princip funkce

Nastaveni

Méreni pritoku

1. Demontujte pohon.

2. PFipojte IMI TA vyvazovaci pristroj do méficich vsuvek.

3. Zadejte typ ventilu, velikost a nastaveni, a aktualni pritok je zobrazen.

Méreni dispozi¢ni tlakové diference AH

1. Demontujte pohon.

2. Uzavrete ventil podle odstavce “Uzavirani”.

3. Pripojte IMI TA vyvaZzovaci pfistroj do méficich vsuvek a mizete méfit.
Dulezité! Oteviete znovu ventil na prfedchozi nastaveni po dokonéeni méfeni.

Proplachovani

1. Demontujte pohon.

2. Oteviete ventil naplno, nastaveni 10.

3. Deaktivujte Ap regulator viozenim 5mm imbusového kli¢e do Cerveného méficiho bodu a otevienim vsuvky cca. na 1 otacku
proti sméru hodinovych rucicek.

4. Zvyste vytlak erpadla, abyste ventil proplachli.

Dulezité! Nastavte ventil na pfedchozi nastaveni a po dokon&eni proplachovani zaviete obtokovy ventil.
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Provedeni

S vnéjsSim zavitem
Zavity dle 1ISO 228.

DN d L H H1 q,..,[I/h] Kg Objednaci €.

10 G1/2 65 68 72 200 0,43 322213-10110
15 LF G3/4 65 68 72 310 0,47 322213-10015
15 G3/4 65 68 72 560 0,47 322213-10115
15 HF G3/4 65 68 72 1130 0,47 322213-10215
20 G1 75 68 72 1210 0,51 322213-10120
20 HF G1 75 68 72 1680 0,51 322213-10220
25 G11/4 82 68 72 2400 0,66 322213-10125

S vnitfnim zavitem

Zavity dle ISO 7.

DN D L H H1 J,.. [1/0] Kg Objednaci €.

15 LF G1/2 75 68 72 310 0,51 322213-11015
15 G1/2 75 68 72 560 0,51 322213-11115
15 HF G1/2 75 68 72 1130 0,51 322213-11215
20 G3/4 75 68 72 1210 0,52 322213-11120
20 HF G3/4 75 68 72 1680 0,52 322213-11220
25 G1 90 68 72 2400 0,70 322213-11125

S vnitinim zavitem x S vnéjSim zavitem
Zavity dle ISO 7 x Zavity dle 1ISO 228

DN D d L H H1 a,, [/ Kg Objednaci ¢&.

15LF G172 G3/4 70 68 72 310 0,49 322213-14015
15 G1/2 G3/4 70 68 72 560 0,49 322213-14115
15HF G172 G3/4 70 68 72 1130 0,49 322213-14215

LF = nizky pratok
HF = vysoky pritok

*) Pfipojovaci zavit pohonu.
— = Smér pratoku
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Pripojeni

S vnitfnim zavitem
Zavity dle ISO 228. Délka zavitu dle ISO 7-1.
Prevle¢na matice.

Mosaz
Pro DN D D1 L* Objednaci ¢.
10 G1/2 G3/8 29,5 52 009-810
10 G1/2 G1/2 34,5 52 009-910
15 G3/4 G1/2 31,5 52 009-815
15 G3/4 G3/4 36,5 52 009-915
20 G1 G3/4 33,5 52 009-820
20 G1 G1 39,5 52 009-920
25 G11/4 G1 39 52 009-825
25 G11/4 G11/4 43 52 009-925

S vnéjsSim zavitem

Zavity dle ISO 7-1.

Pfevleéna matice.

Mosaz
Pro DN D D1 L* Objednaci ¢.
10 - - - -
15 G3/4 R1/2 29 0601-02.350
20 G1 R3/4 32,5 0601-03.350
25 G11/4 R1 35 0601-04.350

Pfipojeni pro navareni

Prevleéna matice.

Mosaz/ocel 1.0045 (EN 10025-2)
Pro DN D Trubka DN L* Objednaci €.
10 G1/2 10 30 52 009-010
15 G3/4 15 36 52 009-015
20 G1 20 40 52 009-020
25 G11/4 25 40 52 009-025

Pripojeni pro pajeni

Prevle¢na matice.

|13 Mosaz/bronz CC491K (EN 1982)

— ] _.| Pro DN D Trubka @ L* Objednaci é.
10 G1/2 10 10 52 009-510
10 G1/2 12 11 52 009-512
15 G3/4 15 13 52 009-515
15 G3/4 16 13 52 009-516
20 G1 18 15 52 009-518
20 G1 22 18 52 009-522
25 G11/4 28 21 52 009-528

*) Délky vsuvek (od plochy pro tésnéni ke konci vsuvky).
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Pripojeni s hladnym koncem
Pro pfipojeni pomoci svérnych Sroubeni.
PFevlecna matice.

D Mosaz/AMETAL®

l

— Pro DN D Trubka @ L* Objednaci &.

L

10 G1/2 12 35 52 009-312
15 G3/4 15 39 52 009-315
20 G1 18 44 52 009-318
20 G1 22 48 52 009-322
25 G11/4 28 53 52 009-328

Svérna Sroubeni
Doporucéujeme pouzit opérna pouzdra, viz. samostatny katalog FPL.
Nesmi byt pouzito s potrubim PEX.

Mosaz/AMETAL®

Pochromovano
Pro DN D Trubka @ L** Objednaci ¢.
10 G1/2 10 17 53 319-210
10 G1/2 12 17 53 319-212
10 G1/2 15 20 53 319-215
10 G1/2 16 25 53 319-216
15 G3/4 22 27 53 319-622

Svérné Sroubeni KOMBI

Z 7 Max. 100°C
@ (((((i (Viz samostatny katalog KOMBI.)

N\ Vnéjsi zavit Primér Objednaci ¢.

svérné matice potrubi

G1/2 10 53 235-109
G1/2 12 53 235-111
G1/2 14 53 235-112
G1/2 15 53 235-113
G1/2 16 53 235-114
G3/4 15 53 235-117
G3/4 18 53 235-121
G3/4 22 53 235-123

*) Délky vsuvek (od plochy pro tésnéni ke konci vsuvky).
**) V8echny délky L plati pro nenamontované spojky.
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PrisluSenstvi

Ochranné krytky
Pro TA-Nano, TA-COMPACT-P/-DP, TA-Modulator (DN 10-20), TBV-C/-CM.

Barva Objednaci ¢.
Cervené 52 143-100

Ochrana proti neopravnéné manipulaci

Obsahuje plastovy kryt a pojistny krouzek se zabezpe€enim pro ventily s pfipojovacim zavitem
M30x1,5.

Brani neopravnéné manipulaci s pfednastavenim priitoku na ventilu.

Objednaci €.

@ 52 164-100

Prodlouzeni vietene

Doporucujeme objenat spole¢né s izolaci pro minimalizaci rizika kondenzace v pfechodu mezi
ventilem a pohonem.

M30x1,5.

Typ L [mm] Objednaci ¢.
Cerny plast 30 2002-30.700

Izolace pro TA-Nano Plus

Pro vytadpéni a chlazeni bez kondenzace.

Material: EPP (vytapéni) nebo XPE (chlazeni).

Pozarni odolnost: EPP (vytapéni) E (EN 13501-1), B2 (DIN 4102). XPE (chlazeni) B2 (DIN 4102).

Pro DN L H1 H2 w Objednaci ¢.
Vytapéni (EPP)

10-15 97 88 31 84 322213-20101
20 104 88 36 84 322213-20102
Chlazeni (XPE)

10-15 126 137 31 76 322213-20111
20 140 137 36 80 322213-20112
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Veskeré produkty, texty, fotografie a diagramy pouzité v tomto dokumentu mohou byt zménény
I M I spole¢nosti IMI bez pfedchoziho upozornéni a udani davodu. Pro aktualni informace o nasich
produktech a technickych datech, navstivte prosim stranky climatecontrol.imiplc.com.
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