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OKCE S | OKC S ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE  
A ZÁSOBNÍKY VODY

STACIONÁRNÍ PRO INSTALACI  
ELEKTRICKÝCH TOPNÝCH TĚLES

NOVINKA
Typ zásobníku OKC 500 S OKCE 750 S OKCE 1000 S
Objednací číslo BEZ IZOLACE 1213111101 105513032 105513033
Objednací číslo S IZOLACÍ SET_IZ-750_S SET_IZ-1000-S
Objem [l] 462 750 969
Max. hmotnost ohřívače bez vody [kg] 115* 158 206
Izolace [mm] 70 80 80
Tepelná vodivost izolace [W•m–1•K–1] 0,021 0,032
Příkon topného tělesa [W] podle typu příslušenství
Doba ohřevu z 10 °C na 60 °C [h] podle typu příslušenství
Elektrické připojení podle typu příslušenství
Doporučený jistič [A] podle typu příslušenství
Elektrické krytí podle typu příslušenství
Max. provozní teplota/přetlak v nádobě [°C]/[bar] 80/10
Třída energetické účinnosti B C
Statická ztráta [W] 78,5* 127 140

Rozměry [mm] A B D E F G I J Lk P R
OKC 500 S 1872 805 740 55 1790 1255 1040 288 2010 380 1409

HRDLO č. 1   1″ vnější
HRDLO č. 2   ¾″ vnitřní
HRDLO č. 3   ½″ vnitřní
HRDLO č. 4   6⁄4″ vnitřní


