Nazev spolecnosti:

N Vypracovano:
GRUNDFOS »'\ Teeon
Datum: 10.09.2026
Pocet | Popis
1 Mokrobézné jednofazové obéhové cerpadlo MAGNAS3 s pokrocilymi fidicimi funkcemi a moznostmi

nastaveni.

o
3
[
\ 2
g
bl
/@
/.
4

Pozn.: obr. vyrobku se muze lisit od skute¢. vyrobku

Vyrobni €.: 97924344

Cerpadlo a motor tvofi jeden celek, bez hiidelové ucpavky. LoZiska jsou mazana erpanou kapalinou. Motor je
chlazen vzduchem. Jednoducha upinaci spona s jednim Sroubem umoznuje snadnou zménu polohy hlavy
Cerpadla.

MAGNAZ3 je vybavena 4-p6lovym synchronnim motorem s permanentnim magnetem. Tento typ motoru se
vyznacuje vyssi ucinnosti nez bézny asynchronni. Otacky Cerpadla jsou fizeny integrovanym frekvencnim
méni¢em.

Vybaveno fidici jednotkou ve svorkovnici, ovliddacim panelem s TFT displejem, zabudovanym snimaem
diferen¢niho tlaku a teploty.

Umozriuje Fizeni dle konstantniho tlaku ¢i teploty, konstantni kfivky (nastavitelné pomoci procent), proporcionalniho
tlaku s presnym nastavenim pozadovaného pracovniho bodu, konstantniho pritoku nebo diferenéni teploty.

Vybaveno pokro€ilymi moznostmi regulace — nastaveni provozniho bodu pomoci chytré funkce Cerpadla zcela
automaticky (AutoAdapt), bez potfeby manualniho nastaveni obsluhou (¢erpadlo samo nastavuje aktualni pracovni
bod podle hydraulické odezvy nasnimané na vstupu do €erpadia).

MozZnost nastaveni maximalniho mozného pritoku (FlowAdapt) — Eerpadlo nedovoli vétsi pratok nez zvoleny limit.

Umoznuje Fizeni pomoci signalu 0-10 V / 4-20 mA, moZnost za¢lenéni do systému nadfazené spravy pomoci
dokoupitelné komunikacéni karty (ModBus, ProfiBus, Ethernet aj.)

Materialové provedeni z litiny pro systémy vytapéni a chlazeni, provedeni z korozivzdorné oceli vhodné i pro styk s
pitnou vodou (ovéfeno atestem).

Vestavéna funkce nabizi i moznost méfeni pfeneseného tepla (Méfi¢ tepelné energie). Pro toto méfeni je nutné
doplnit systém o externi snimac.
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Nazev spolecnosti:
Vypracovano:
Telefon:

Datum: 10.09.2026

Popis

Hodnota

VSeobecna informace:
Nazev vyrobku:
Objednaci ¢islo:

EAN kéd::

Technické parametry:
Jmenovity pritok:
Jmen. dopravni vyska:
Max. dopr. vyska:
Teplotni tfida TF:

Approvals:

Atest pro pitnou vodu:
Model:

Materialy:

Téleso Cerpadla:

Obézné kolo:

Instalace:

Rozsah okolni teploty:
Maximalni provozni tlak:
Typ pfipojeni:

Velikost pfipojeni:

PN pro potrubni pfipojku:
Délka port-port:
Kapalina:

Cerpana kapalina:
Rozsah teploty kapaliny:
Vybrana teplota kapaliny:
Hustota:

Elektrické udaje:

Max. pfikon P1:

P1 min.:

Frekvence el. sité:
Jmenovité napéti:
Maximalni spotfeba proudu:

Max. otacky:

Kryti (IEC 34-5):

Ttida izolace (IEC 85):
Jiné:

Energie (EEI):

Cista hmotnost:

Hruba hmotnost:
PFepravni objem:
Danské ¢islo VVS:
Svédské &islo RSK:
Finské Cislo LVI:
Norské ¢islo NRF:
Zemé puvodu:

Cislo tarifu:

Certifikaty pro zivotni prostredi:

MAGNAS3 32-100 N
97924344
5710626494200

5.65 m*h
6.777 m
100 dm
110

CE,VDE,EAC,MOROCCO,UKCA
RCM,UkrSEPRO

NSF61, NSF372
E

Stainless steel
EN 1.4308
ASTM A351-CF8
Kompozit

0..40°C
10 bar

G

2 inch
PN 10
180 mm

Voda
-10..110°C
20°C
998.2 kg/m?*

171 W

A

50 /60 Hz
1x230V
0.09A

147 A
4530 ot/min
IPX4D

F

0.18

5.5 kg

6.2 kg
0.015m?
380796100
5803242
4615523
9042001
DE
84137030
CN ROHS,WEEE
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Cerpana kapalina = Voda
Teplota kapaliny béhem provozu = 20 °C
Hustota = 998.2 kg/m?
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Nazev spolecnosti:

N Vypracovano:
GRUNDFOS »\ Teefon
Datum: 10.09.2026

97924344 MAGNA3 32-100 N

185

239

111

69

Poznamka! V8echny jednotky musi byt v[mm] jestliZe neni uvedeno jinak.
Poznamka: tento zjednoduseny rozmérovy nacrtek nezobrazuje vSechny detaily.
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Nazev spolecnosti:

N Vypracovano:
GRUNDFOS »\ Teefon
Datum: 10.09.2026

97924344 MAGNA3 32-100 N

uh uh uﬂ Max. 250V AC, 2A, ACT

Min. 5V DC, 20mA

RELAY1 RELAY2
MN  8/S Nec No £ [Nc No € Mo N
b + i I~ S
Digital inputs Relay outputs Analog input for

external sensor

with mains switch, backup fuse and additional protection

Example of plug-connected motor

RCD/RCCB

Upozornéni! VSechny jednotky jsou v [mm], pokud neni uvedeno jinak!
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